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PROJETO BASICO 1o
OBJETO DA LICITAC}AO:

Contratacdo de empresa em regime de empreitada global, com
fornecimento de material e mao de obra, objetivando a modernizagao do
parque de iluminacao publica da zona urbana da cidade, com implantagao
de sistema de iluminacdo publica com LED, em diversas ruas do Municipio
de Barra do Quarai/RS.

1. INTRODUGAO

O presente projeto basico estabelece os critérios e exigéncias
minimas a serem atendidas para o objeto a ser licitado pelo municipio.

Os quantitativos estdo estabelecidos na planilha orgamentaria.

Além das exigéncias aqui especificadas, os equipamentos deverao
estar de acordo com as Normas, Portarias e Instrugdes Técnicas vigentes

dentro do territério Nacional.

2. LOCAIS DE APLICAGAO DO OBJETO

Atualmente, como é de mesma forma a realidade da maioria dos
municipios no Brasil, o municipio de Barra do Quarai conta com um sistema
de iluminagao publica baseado em lampadas de alta descarga (HID).

O sistema atual conta com lampadas de 250W, divididos nas

seguintes vias municipais:

Quantidade de Poténcia
Rua Lampadas a serem
instaladas
Rua Salustiano Marty 30 150 W
Rua General Neto 21 150 W
Rua Visconde do Rio Branco 39 150 W
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Sub total de lampadas 150 w 90
Rua Quarai 8 80 W
Rua Monteiro Lobato 13 80 W
Rua Fermiano Bica 12 80 W
Rua Saldanha Marinho 13 80 W
Rua General Ribeiro 12 80 W
Rua Tiradentes 09 80 W
Rua Garibaldi 09 80 W
Sub Total de lampadas de 80 w 76
Rodovia BR 472 34 120 W
Sub Total de lampadas de 120 w 34
TOTAL GERAL DE LAMPADAS 200 UNIDADES

3. CRITERIO TECNICOS

Esta secao trara todas as informagdes técnicas necessarias para
elaboracdo da proposta de pregos, além de solicitar a apresentagdo de

documentos comprobatérios que garantam a qualidade minima exigida.

3.1 TIPOLOGIAS LUMINOTECNICAS - TL

Tomada como referéncia a norma brasileira NBR-5101, cujo escopo €&
estabelecer os requisitos para iluminagdo de vias publicas, propiciando
seguranca aos trafegos de pedestres e de veiculos, foram definidas seis
tipologias luminotécnicas que atendem aos tipos de via encontradas no
municipio.

As tipologias definem basicamente qual o nivel de iluminagao
esperada para cada tipo de via, limitando a poténcia maxima a ser utilizada
pelo proponente, resultando assim na eficiéncia da contratagdo pois

observa tanto o resultado de qualidade quanto o impacto na despesa

"

corrente aos cofres publicos.
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Como critério padrao para analise do resultado obtido, os ofertantes

deverdo enviar a curvas luminotécnicas das luminarias em formato .ies,
onde essas serdao submetidas as tipologias luminotécnicas no software

gratuito e de uso global, o DiaLux evo.

3.1.1 TL-A

Para essa TL, a poténcia maxima da luminaria serda de 150W, abaixo

seguem os dados completos da tipologia:

REQUISITOS E PARAMETROS - DIALUX EVO

Tipologia luminotécnica da via:

Caracteristicas fisicas do sistema IP que deverdo ser adotadas (m)

TL-A
Ajuste de angulo: Arranjo dos postes 1 UNILATERAL Dist. poste-pista para 0° 1,30
Devera possuir Arranjo dos postes 2 - Dist. poste ao meio-fio 2 =
Consideragoes técnicas: Distancia entre postes 1 38,00 Pendor ponto luz 1 1,20
Fator de manutengdo 0,80 Distancia entre postes 2 - Pendor ponto luz 2 =
Superficie do pavimento (via) CIE R3, q0 0.07 |Comprimento brago 1 2,50 Angulo incl. do brago 1 4,00
Indicador para defini¢do da malha de célculo Comprimento brago 2 = Angulo incl. do brago 2 =
Ne faixas trafego na pista 2 Alrura do ponto de luz 8,00 Ne lumindrias / ponto 1 1
Altura do ponto de luz - Ne Juminarias / ponto 2 -

Indicadores luminotécnicos minimos que deverdo ser atendidos Caracteristicas fisicas da via

X Classe de iluminagao Malha de Emed Uo MIN
Elemento da via NBR5101 C(j(lc“;)" MIN (lw) | (Emin/Emed) Larguras em metros (m)
Passeio Oposto P2 20x5 10,00 0,25 Largura do Passeio Oposto 4,00
Pista de Rodagem \'2! 20x10 30,00 0,40 Largura da Pista Oposta 9,00
Passeio Adjacente P2 20x5 10,00 0,25 Largura do Passeio Adjacente 4,00
Poténcia méxima declarada da lumindria: 150W
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3.1.2 TL-B

Para essa TL, a poténcia maxima da luminaria sera de 120W, abaixo

seguem os dados completos da tipologia:

REQUISITOS E PARAMETROS - DIALUX EVO

Tipologia luminotécnica da via:

Caracteristicas fisicas do sistema IP que deverio ser adotadas (m)

TL-B
Ajuste de angulo: Arranjo dos postes 1 UNILATERAL Dist. poste-pista para 0° 0,276
Devera possuir Arranjo dos postes 2 = Dist. poste ao meio-fio 2 -
Consideragdes técnicas: Distancia entre postes 1 38,00 Pendor ponto luz 1
Fator de manutencio 0,80 Distancia entre postes 2 - Pendor ponto luz 2 -
Superficie do pavimento (via) CIE R3, q0 0.07 |Comprimento braco 1 2,500 Angulo incl. do braco 1 11,00
Indicador para definicio da malha de calculo Comprimento brago 2 = Angulo incl. do brago 2 -
Ne faixas trafego na pista 2 Altura do ponto de luz 8,00 Ne luminarias / ponto 1 1
Altura do ponto de luz - Ne luminarias / ponto 2 .

Indicadores luminotécnicos minimos que deverdo ser atendidos Caracteristicas fisicas da via

. Classe de iluminagdo Malha:de Emed Uo MIN
Elewienes di i NBR5101 C(f(k;‘{l)" MIN ()| (Emin/Emed) enguras emsmtzes ()
Passeio Oposto P3 20x5 5,00 0,20 Largura do Passeio Oposto 2,00
Pista de Rodagem V2 20x10 20,00 0,30 Largura da Pista Oposta 14,00
Passeio Adjacente P3 20x5 5,00 0,20 Largura do Passeio Adjacente 2,00
Poténcia maxima declarada da lumindria: 120W

3.1.3 TL-C

Para essa TL, a poténcia maxima da luminaria serd de 80W, abaixo
seguem os dados completos da tipologia:

REQUISITOS E PARAMETROS - DIALUX EVO
Tipologia luminotécnica da via: Caracteristicas fisicas do sistema IP que deverdo ser adotadas (m)
TL-C
Ajuste de angulo: Arranjo dos postes 1 UNILATERAL Dist. poste-pista para 0° 0,600
Devera possuir Arranjo dos postes 2 i Dist. poste ao meio-fio 2 -
ConsideracGes técnicas: Distdncia entre postes 1 38,00 Pendor ponto luz 1
Fator de manutengao 0,80 Distdncia entre postes 2 - Pendor ponto luz 2 -
Superficie do pavimento (via) CIE R3, q0 0.07 |Comprimento braco 1 2,200 Angulo incl. do brago 1 5,0°
Indicador para definicio da malha de célculo Comprimento brago 2 = Angulo incl. do brago 2 -
Ne faixas trafego na pista 2 Altura do ponto de luz 8,00 Ne luminarias / ponto 1 1
Altura do ponto de luz - Ne lJuminarias / ponto 2 -
Indicadores luminotécnicos minimos que deverdo ser atendidos Caracteristicas fisicas da via
. Classe de iluminacao Malln ce Emed Uo MIN
Elemento da via NBR5101 C(:f(k‘;l)" MIN (ux) | (Emin/Emed) Languinseon mentos (m)
Passeio Oposto P2 20x5 10,00 0,25 Largura do Passeio Oposto 1,50
Pista Oposta V3 20x10 15,00 0,20 Largura da Pista de Rodagem 9,00
Passeio Adjacente P2 20x5 10,00 0,25 Largura do Passeio Adjacente 1,50
Poténcia maxima declarada da lumindria: 80W
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3.1.6 Critérios para avaliacdo das curvas. ies dos ofertantes nas tipologias

luminotécnicas.

Devera fazer parte da proposta do ofertante os arquivos .ies (curvas
de distribuicdo) das luminarias LED para cada uma das tipologias

luminotécnicas, sob pena de desclassificacdo e ainda:

| — Os arquivos deverao ser nomeados como: “TL-A *FABRICANTE™",
para cada uma das tipologias luminotécnicas. Podera ser utilizada a mesma

luminaria (curva) para mais de uma tipologia.

Il — Na estrutura do arquivos .ies, devera constar marca e modelo da
luminaria, as mesmas que devem constar na proposta e por sua vez no
certificado de conformidade INMETRO, para que ndo haja duvidas quanto a

oferta.

[l — As curvas deveréao ter os dados obtidos do ensaio respectivo, que
faz parte da certificacdo do produto (Portaria N°20/2017). Em sendo
constado que os dados n&o sdo os mesmos do referido ensaio ou ainda que
ha dados divergentes, sera realizado diligéncia junto aos laboratdrios e a

ofertante tera sua proposta desclassificada.

lIl — Caso ofertado produto com poténcia declarada superior a maxima

indicada, a proposta sera desclassificada.

IV — Caso ofertado produto que nao atenda a qualquer um dos
indicadores luminotécnicos em qual seja a TL, a proposta sera

desclassificada.

3.2 ESPECIFICAGOES OBRIGATORIAS PARA AS LUMINARIAS LED
PUBLICA

As luminarias deverao ter vida util conforme critério L70, constante no
certificado do INMETRO, de no minimo 65.000 horas, a alimentagdo dos
chips de LED devera ser em corrente continua, fornecimento por um

<
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controlador (driver) de fonte chaveada devidamente ensaiado conforme
CISPR 15:2018.

Além das especificacbes acima, devera atender com base nos dados
declarados pela Portaria 20/2017 INMETRO que serdo consultados durante
o certame pela comissdo de Licitacdo para fins de classificacdo da
proposta:

Vida util minima de 65.000 horas
Temperatura de cor 4.000K
Tensao de entrada 100~250 VAC (Full range);
Frequéncia de entrada 60 Hz;
Ajuste de angulo de instalacdo de -15° a +15° na prépria luminaria ou
acessorio que permita a mesma fungdo. Ambas as opcdes deverao ter
sido ensaiadas para as normativas pertinentes e comprovadas através
da apresentacao de relatério.
Tomada para relé fotoeletrénico 3 segmentos ou fotocélula integrada;
. Driver dimerizavel padrao 0-10V;
. Corpo fabricado em aluminio injetado ou extrudado;
indice de reproducéo de cor minimo de 70%);
Fator de Poténcia Maior que 0,98;
. Grau de protecao IP66 para o produto ou, corpo 6ptico e driver.
Todos os parafusos em acgo inoxidavel,
m. Cabo de alimentacdo com 5 metros sem emendas desde a conexao
com o anti-surto, inclusive cabo de protegéao PE.

JENEE
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3.2.1 Documentos comprobatérios das luminarias LED

Para fins de comprovacdo das caracteristicas das Iuminarias
ofertadas e garantia para a contratada, devera ser juntado proposta, sob

pena de desclassificacdo, os seguintes documentos referentes as luminarias
LED:

a. Declaracao de garantia por defeito de fabricagédo, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto,
indicando de forma clara os produtos elencados na proposta.

b. Certificado de avaliacdo da conformidade conforme os requisitos da
Portaria n°.20 INMETRO das luminarias ofertadas.

c. Termo expedido pelo fabricante da luminaria constando que o cabo de

alimentacdo de 5 metros esteja ligado/conectado diretamente no anti-

=]
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surto sem emendas, inclusive cabo de protecao PE para uma melhor
condutancia e sem emenda até a conexao na rede.

d. Relatério de Ensaio de Eficiéncia Energética e Fotométrico do produto
ofertado.

e. Relatério de ensaios de seguranga dos produtos ofertados conforme
portaria 20 INMETRO. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, a
licitante devera, sob pena de desclassificagcdo, indicar quais sao as
luminarias (itens) validados pelo ensaio de TIPO.

f. Relatério de ensaio para Interferéncia eletromagnética e
radiofrequéncia, conforme EN55015 ou CISPR 15. Caso sejam
apresentados ensaios de TIPO, a licitante devera, sob pena de
desclassificacdo, indicar quais sdo as luminarias (itens) validados
pelo ensaio de TIPO.

g. Relatéorio de ensaio conforme LM-80-15 (IESNA) ou LM-79-19
(IESNA), emitido por laboratério oficial, acreditado no INMETRO ou
com acreditacdo internacional ISO/IEC 17025:2005 para fins
especificos de ensaios elétricos.

h. O relatério de ensaio conforme LM-80-15, devera ser acompanhado de
relatorio de ensaio comprovando que a temperatura do LED utilizado
na luminaria (ISTMT) atenda:
| - A maior temperatura medida no ISTMT devera ficar abaixo do maior
valor de temperatura do componente medido na LM-80;

Il - A localizacdo do ponto TMP deve ser igual para ISTMT, relatério
da LM-80 e com a especificacdo do local pelo fabricante;

Il - A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na
luminaria, devera ser inferior ou igual a corrente no LED medido para
o relatorio da LM-80.

3.3 ESPECIFICACOES OBRIGATORIAS PARA O RELE FOTOELETONICO

O relé fotoeletrénico ofertado devera atender no minimo as seguintes

especificagdes, sob pena de desclassificacado da proposta:

e
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i. Declaragao de garantia por defeito de fabricagao, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto,

indicando de forma clara os produtos elencados na proposta.

3.4 ESPE~C|FIQAQ(~)ES OBRIGATORIAS PARA OS BRAGOS DE
ILUMINACAO PUBLICA

O acabamento dos bracos devera ser galvanizado por imersdo a fogo
com camada de 100 micras de média e 86 no ponto minimo, espessura

minima de #2,25mm para o tubo, com sapata de fixacdo, possuir furo para

dois parafusos OM16, mm e atender as seguintes Normas Brasileiras: NBR
14744 /| NBR 6123 / NBR 6323 / NBR 11003.

3.4.1 Braco de 3 metros

Dimensbées em milimetros conforme figura abaixo:
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3.4 INSTALACAO DAS LUMINARIAS

As luminarias serdo instaladas na ponta dos bragos de iluminagéo
publica, para tanto deverao ser realizadas as seguintes previsdes:

a. Substituicao do Relé fotoeletrénico.

b. Execucdo da fiacdo nova (incluida na especificagdo da luminaria) e
dos conectores novos (item 6 da P.O) em todos os pontos.

c. Destinacéao final das lampadas e relés removidos para local adequado.

d. Transportes das Iuminarias e reatores em local indicado pela
administracdo, dentro dos limites do municipio.

3.5 INSTALAGCAO DOS BRAGOS
Os bracgos instalados fixados no poste da rede de distribuicao, para

tanto deverao ser realizadas as seguintes previsdes:

==t
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a. Cintas adicionais necessarias a substituicdo (item 7 da planilha
orgcamentaria).
b. Transportes dos bragcos retirados para local indicado pela.

administracao, dentro dos limites do municipio.

4. DA GARANTIA DOS PROUDTOS E SERVICOS

A contratada devera assegurar a contratante a garantia por defeito de
fabricacao pelo prazo indicado para os produtos eletrénicos.

Os bragos, ferragens e conectores por nao sofrerem desgastes
temporais nado se enquadram em termos de garantia, sendo o aceite
realizado quando do recebimento definitivo do objeto.

A garantia dos itens defeituosos nao se estende, estritamente, a:

Descarga Atmosféricas;

Vandalismo;

Danos provocados por queda, impacto, enchente;

Defeitos causados por caso fortuito ou forga maior;

Produtos alterados e/ou modificados;

Produtos que nao tenham sido instalados pela contratada.

Oscilagbes na rede fora da tensdo especificada e devidamente
comprovada.

@ "0 Q00T

A contratada devera assegurar o prazo de substituicdo dos produtos
defeituosos, cobertos pela garantia, de no maximo 15 dias uteis contados
da solicitacdo da contratante. Sendo a retirada do produto defeituoso e a
reinstalacdo, ap6s o recebimento definitivo do objeto as expensas da
contratante.

Em caso de parada de funcionamento dos produtos dentro do periodo
de garantia, os servicos de remocdo e reinstalagdo ficardo a cargo da
contratante.

Em constatado defeito de fabricacdo dos produtos que ocasionaram a
parada de funcionamento, a contratada arcard com todos os custos para
reposicio da peca, excluidos os custos dos servicos de remogao e

reinstalacao.
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5. DAS AMOSTRAS

A licitante classificada com a melhor proposta comercial devera
fornecer uma amostra referente a cada luminaria ofertada, conforme as
especificagbes contidas em sua proposta comercial, em um prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da sessdo de julgamento ou outra
data a ser fixada pela Comissao de Licitacao.

As amostras deverao estar identificadas com etiqueta contendo: razao
social da licitante, marca e modelo, sendo o mesmo da curva. ies, da
luminaria.

As amostras deverdo ser entregues no departamento de licitagbes de
Barra do Quarai - RS.

6. CONSIDERAGCOES FINAIS

Observar o projeto basico com atencédo é de fundamental importancia
para as proponentes elaborarem suas propostas com assertividade.

O projeto foi elaborado com base fundamental na NBR-5101 e na
utilizacdo das tecnologias LED para atingir a economia de energia almejada.

Quando da execucdao do projeto executivo, a contratada devera
observar todas as normas de segurangca (NRs) aplicaveis, que serao
vinculadas em contrato.

Eventuais duavidas, questionamentos e impugnac¢cdes de ordem

técnicas serdo respondidas pelo autor deste projeto basico.

Barra do Quarai-RS, 02 de fevereiro de 2022

—)
' CLAUDIO COVOLO

CREA RS 008610



